第五章   采购内容及技术要求
	系统配置清单

	序号
	设备名称
	技术参数、性能、配置等要求
	单位
	数量

	1
	接谈会商管理控制平台
	支持不低于11路高清视频接入,全编全解、动态资源分配,支持混速率、混协议
	台
	1

	2
	远程接谈高清终端
	支持H.323/SIP协议标准。摄像

机和终端分体式结构,支持H.239
双流协议
	套
	1

	3
	全向麦克风
	数字阵列麦克风，支持360°全向拾音,最大拾音距离不小于6米;
	套
	1

	4
	语音追踪摄像机
	知名品牌云台一体化高清摄像机   成像器件:不低于1/2.7”型CMOS传感器,有效像素：不低于207万像素。人脸检测模块,可实现人脸检测进行云台跟踪功能
	台
	2

	5
	液晶拼接面板
	面板尺寸：46寸；进口A+级,图像长宽比：16:9；响应时间：6ms；色彩：8BIT,16.7M；亮度:500cd/m2；对比度：4500：1；拼缝3.5mm；
	台
	18

	6
	液晶拼接单元支架
	根据现场环境定制,坚固耐用,承重抗拉伸性强；
	套
	18

	7
	视频矩阵
	4进24出高清HDMI矩阵,画面无缝切换;HDMI输入端带数字均衡调整电路,输出带信号预加重增强电路,使信号能进行更长距离传台1输,输入加输出都可超过50米距离；
	台
	1

	8
	智能会议管理主机
	配置256M非易失存储 FLASH RAM,17个DB9串行接口,16路双向RS232/RS485/RS422控制信号传输,8个IR红外设备控制端口,具备一键发双代码等红外逻辑控制,8个I0终端块；
	台
	1

	9
	智能会议管理终端
	支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、 windows电脑控制；
	套
	1

	10
	电源控制器
	8通道电源开关,24VDC控制供电,单路额定功率不小于5000W。最大7500W;8路独立节点控制接口,每路都有常开,常闭两种接口选择；
	台
	1

	11
	交换机
	交换容量256G,转发性能42M,满足24个10/100/1000BASE-T;千兆光端口≥4；
	台
	1

	12
	路由器
	固定端口≥5个千兆端口,吞吐量≥550Kpps,支持IPV6基本功能:路由策略,静态路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP；
	台
	1

	13
	机柜
	1.6米标准19英寸服务器机柜,优质冷扎钢板制作,静电喷塑；
	套
	1

	14
	智能丽音处理器
	4个模拟输入和8个模拟输出,每个输入通道都有种类可选的30段参数均衡器,噪声门功能,增益控制,RMS压限和可调延迟；
	台
	1

	15
	调音台
	输入通道:输入8路,立体声2组,Mic4路,所有麦克风通道支持3

段EQ；
	台
	1

	16
	音箱
	类型  二分频10”全频音箱,额定功率200W（连续）,800W(峰值)；
	只
	4

	17
	功放
	8Ω立体声功率   2x300W,   8Ω桥接功率900W

4Ω立体声功率   2x450W；
	台
	2

	18
	电子白板
	实现文本双流传输、电子触控、批注功能;支持使用触摸屏进行演示；
	台
	1

	19
	接访室实

物展示台
	高拍仪扫描仪a3  a4速拍仪 1000万像素  自动对焦
	台
	1

	20
	辅助显示屏
	辅助显示：55英寸;分辨率1080P;支持HDMI输入；
	台
	2

	21
	辅助显示

屏吊装挂架
	55寸标准挂件服务
	套
	2

	22
	安全接谈专用终端
	操作系统兼容 Android6.0;运行内存RAM≥4GB,存储空间ROM≥64GROM;加密即时通信、安全邮件等功能。
	套
	28

	23
	铺助材料
	主接线材,强、弱电线缆等
	批
	1

	24
	会议场景改造
	根据现场施工需要，进行简单改造
	批
	1


技术要求
	视频会议（接访）系统

	序号
	设备名称、品牌、型号
	技术参数、性能、配置等要求
	单位
	数量

	1
	接谈会商管理控制平台
	★1、采用 VxWork嵌入式操作系统,非 Windows、

Linux操作系统；
★2、支持ITU-TH.323、H.320、 IETF SIP协议,满足H.323、SIP协议终端同时接入,具备良好的兼容性；
3、呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps,支持1080p、720p、4CIF、CIF分辨率的活动视频;

★4、支持全编全解技术,确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议,会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场,不会影响整个会议效果;须提供第三方权威机构检测报告复印件盖厂商公章。
★5、本次项目所投设备配置不少于11路1080P30fps全编全解端口；
★6、支持ITU-TH.265、H.264HP、H.264SVC、H.263、H.261视频协议;须提供第三方权威机构检测报告复印件盖厂商公章。

支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.729、G.719音频协议；支持不少于三种20KHz的双声道宽频音频协议；
★8、支持辅流加入多画面;须提供第三方权威机构检测报告复印件盖厂商公章。
★9、支持辅流适配功能,辅流适配时不占用主流的端口资源;须提供第三方权威机构检测报告复卬件盖厂商公章。
★10、支持24多画面;须提供第三方权威机构检测报告复印件盖厂商公章。

11、支持召集会议后,自动呈现多画面给己入会会场,呈现的多画面分屏数量会根据入会会场的个数而自动增加;

★12、支持芯片备份;须提供第三方权威机构检测报告复印件盖厂商公章。

13、支持并配置双电源备份,满足机房不少于两路电源同时对设备进行供电,其中任何一路供电中断均不影响设备正常运行

★14、支持至少7*24小时连续正常工作;须提供第三方权威机构检测报告证明；
★15、支持以AVC/SVC混合会议;须提供第三方权威机构检测报告证明;

★16、支持IP备份(光口备份、电口备份、光电备份),备份切换不影响正在召开的会议;须提供第三方权威机构检测报告证明。

17、支持通过短消息向终端发出被广播点名、入会、离会时的文字提示；

18、支持字幕叠加功能,实现SIP、H.323会场同时接入会议时,在多画面模式下均能收到全屏的字幕及横幅;

19、具备较强的抗丢包能力:20%丢包下,语音较清晰连续,视频清晰流畅,无卡顿;须提供第三方权威机构检测报告复印件盖厂商公章；

20、为降低网络带宽支出,以1Mbps带宽实现1080P60fps会议效果;以512Kbps带宽实现1080P30fps会议效果;以384Kbps带宽实现720P30fps会议效果;须提供第三方权威机构检测报告复印件盖厂商公章。

21、支持IPV4和IPV6协议栈;

★22、提供设备原厂商对本项目的投标授权书；

★23、须提供所投设备的电信入网证、3C证书；

★24、售后服务:提供设备原厂商针对本项目质保服务承诺书;

提供相关证明材料,包括原厂参数宣传页(加盖生产厂家公章)或权威机构出具的检测报告,作为核验上述技术参数的依据。
	套
	1

	2
	远程接谈该请终端
	★1、采用嵌入式操作系统,非 Windows、 Android系统,非PC、工控机架构。

2、支持1U-TH.323和IETFSIP协议,具有良好的兼容性和开放性

★3、支持IPv4和IPv6双协议栈；

4、支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率；

5、支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.264SVC等图像编码协议；

6、所投终端支持SVC协议,须提供第三方权威机构检测报告复印件盖厂商公章；

7、支持1080P30帧、4CIF、CIF；

8、支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728 、G.719等音频协议,且满足不少于三种20KHZ以上的宽频音频协议,支持双声道立体声功能；

9、支持H.239和BFCP双流协议；

10、支持同时发送和接收双流,即两会场同时发送双流,会场可根据需要调看不同的辅流内容；

★11、提供至少3路高清视频输入、至少3路高清视频输出接口；

★12、支持5路音频输入和5路音频输出接口；终端支持不少于三路的摄像机控制接口;

★13、支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口；

具备良好的网络适应性,20%的网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象,确保会议正常进行:须提供第三方权威机构检测报告复印件盖厂商公章；

14、512Kbps会议带宽下,实现1080P30帧图像格式编解码;须提供盖厂商公章的第三方权威机构检测报告证明。

摄像机镜头支持12倍数字变焦，12倍数字变焦；

摄像机支持1080P50/60fps、1080i50/60、1080p25/30、720P50/60fps视频采集；

16、摄像机镜头支持不小于238万像素1/2.8英寸CMOS成像芯片

17、支持不小于70°水平视角,增加外置广角镜视为不满足；

18、转动范围:+/-100°(平移)、+/-30°（俯仰）

19、支持不少于25个预置位；

20、支持IP网络升降速,可根据IP网络带宽的变化,自动调整会议中视音频带宽,保证图像语音质量良好

21、支持在H.323协议下,H.235信令加密;支持在sip下,TLS、SRTP加密;支持AES媒体流加密算法,保证会议安全;

22、支持字幕功能,实现名称、横幅、短消息叠加字幕语言、字体大小、颜色、滚动速度等可自定义；

★23、支持在终端前面板显示运行状态、IP地址、会场号码;须提供第三方权威机构检测报告复印件盖厂商公章。

★24、须提供所投设备的电信入网证、3C证书。

★25、售后服务:提供设备原厂商针对本项目质保服务承诺书；

★26、要求同接谈会商管理控制平台同一品牌。

★27、提供设备原厂商对本项目的投标授权书。

提供相关证明材料,包括原厂参数宣传页(加盖生产厂家公章)或权威机构出具的检测报告,作为核验上述技术参数的依据。
	套
	1

	3
	全向麦克风


	★1、数字阵列麦克风,支持360°全向拾音,最大拾音距离不小于6米;

2、支持终端供电,不需要额外电源;

3、支持回声抵消、自动増益控制、自动噪声抑制；

4、支持最大三级级联,以满足不同面积会议室的应用需求；

5、采样率不小于48KHZ；

★6、必须与高清终端同一品牌；

★7、售后服务:提供设备原厂商针对本项目质保服

务承诺书。

提供相关证明材料,包括原厂参数宣传页(加生产厂家公章)或权威机构出具的检测报告。
	套
	1

	4
	语音追踪摄像机
	1、知名品牌云台一体化高清摄像机成像器件:不低于1/2.7”型CMOS传感器,有效像素:不低于207万像素,图像信噪比55db以上；
★2、视频输出格式:支持

1080p/60,1080p/50,1080i/60,1080i/50，720p/60,NTSC,PAL出具《国家广播电视产品质量监督检测中心》的检测证书,提供证书复印件,加盖原厂公章；
3、支持H.265编码协议,可实现全高清1080P60fps超低带宽传输。
★4、视频输出接口:3G-SDI、HDMI、IP三路高清同时输出。
5、标清输出端口:CVBS端口×1网络接口:RJ45端口×1；
★6、摄像机帧率可达到720P120fps帧率,出具《国家广播电视产品质量监督检测中心》的检测证书,提供证书复印件,加盖原厂公章；
7、音频输入端口：3.5mm  Line  in端口×1控制接口:RS-232C/RS-485；
8、镜头:20倍光学变焦,16倍数码变焦；
★9、解析度:电视线水平亮度分解力不低于1000线。出具《国家广播电视产品质量监督检测中心》的检测证书,提供证书复印件,加盖原厂公章；
★10、最低照度0.05Lux,支持曝光补偿,支持2D&3D数字降噪；
11、支持本地存储功能,无需NVR即可实现U盘本地直接录制；
12、内置人脸检测模块,可实现人脸检测进行云台跟踪功能；
★13、通过权威机构出具的MTBF(平均无故障运行时间)不低于30000小时的可靠性鉴定,提供证书复印件,加盖原厂公章；
14、水平视角:不低于60°
云台转动范围:水平不低于±170度,垂直不低于-30°~+90°；
★18、设备工作最大功耗不超过12W；
★19售后服务:提供设备原厂商针对本项目质保服务承诺书；
★20、厂商通过Is09001质量管理体系认证,提供产品3C,CE、FCC、ROHS认让证书复印件,加盖原厂公章。

★21、提供设备原厂商对本项目的投标授权书提供相关证明材料,包括原厂参数宣传页(加盖生产厂家公章)或权威机构出具的检测报告,作为核验上述技术参数的依据。
	台
	2

	5
	液晶拼接面板


	1、国际知名品牌原装工业A+级DID液晶屏,使用寿命达6万小时以上,满足7*24小时全天不间断工作;

2、尺寸:46″;背光类型:CCFL:拼缝≤3.5m；亮度:500cd/m2;分辨率:1920*1080；
3、采用遥控器操作方式控制功能；
4、响应时间:≤6ms;显示色彩16.7M(8bit)；
5、采用最新3D数字滤波和3D数字降噪技术,更好消除亮色、杂色干扰；
6、控制接口支持RS-232和RJ45两种环接；
7、智能温控风扇,模块化设计安装,采用全金属机壳

防静电,放磁场,防干扰。
	台
	18

	6
	液品拼接单元支架
	根据现场环境定制,坚固耐用,承重抗拉伸性强
	套
	18

	7
	视频矩阵


	1、本次配置4进24出HDMI高清矩阵；
2、HDMI借口,高清1080P,最高支持4K；
3、最大传输距离:输入加输出大于50米；
4、可选配输出板卡都支持独立的音频输出；
5、具有掉电记忆功能带有断电现场保护,上电自动恢复关机前状态；
6、数字信号运用点对点无损传输方式,保证了图像信号的高保真输出;

7、电讯级核心数字交换芯片,具有超强的抗干扰；
及全天候工作能力；
8、平均故障间隔时间:60000小时。
	台


	1

	8
	智能会议管理主机
	★1、支持1000条以上逻辑指令

2、采用双处理器并行运算

★3、配置非易失存储,不低于8个红外设备控制端口

★4、内置 WEB SERVER,兼容 KNX EIB成员的产品,支持楼控协议 MODBUS, BACNET等;支持浏览器B/S模式控制,支持IPAD、ANDR0ID C/S控制模式

★5、主机前面板不低于10个可自定义功能的按键,一键联动控制管理

6、前面板带各种控制功能LED灯显示,来指示设备运作状态

7、A-NET、A-NET2双总线技术,可扩充不低于1000个网络设备(如:面板、触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等);

8、8路弱电继电器接口

9、通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制;

10、支持USB2.0和以太网编程通讯

★11、采用自体自动识别技术,在 windows电脑上设计界面时使用的任何字体,都能在IPAD平板安卓平板正确显示,而不需要制作图片

★12、编程设计平台可自动生成各种3D按钮(不需要设计图片),也支持图片按钮,支持PNG、WMF、1C0、GIF图片的透明化效果,可实现任意形状的按钮,各种效果界面

★13、设计平台采用先进的软件技术,不需要任何电脑语音进行编程,不需要使用各种复杂的逻辑模块与宏,以方便施工和后期维护及升级

14、支持本地控制,同时透过E- CLUSTER云平台服务,动态IP实现远程控制

★15、售后服务:提供设备原厂商针对本项目质保服务承诺书;

16、提供ROHS、CE认证证书,复印件加盖原厂公章
★17、提供产品生产商信用等级3A证书、质量管理体系Is09001认证证书、环境管理体系IS014000认证证书、职业健康安全管理体系IS018001认证证书,复印件加盖原厂公章。

★18、提供设备原厂商对本项目的投标授权书提供相关证明材料,包括原厂参数宣传页(加盖生产厂家公章)或权威机构出具的检测报告,作为核验上述技术参数的依据
	台


	1

	9
	智能会议管理终端
	1、同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、 windows电脑控制(笔记本、台式机、一体机等)；
2、一个设计器支持所有平台,并且IPAD平板、安卓平板、射频触屏及 windows电脑的控制界面完全相同

3、多种方式,可同时使用,互为备份；
4、非网页式,各个平台(IPAD、安卓、 windows)都有功能一致的专用操控软件；
5、采用字体自动识别技术,在 Windows电脑上设计界面时使用的任何字体,都能在IPAD平板、安卓平板上正确显示(不需制作图片)；
6、编程设计平台可自动生成各种3D按钮(不需设计图片);支持图片按钮,支持PNG、WMF、IC0、GIF图片的透明效果,可实现任意形状的按钮,各种效果的界面；
7、采用先进的软件技术,不需使用任何电脑语言进行编程,不需使用各种复杂的逻辑模块与宏,以方便后期维护及升级。

8、可直接通过以太网络,利用 Internet互联网传输来更改程序的内容；
★9、提供设备内置软件著作权,复印件加盖软件厂商公章。
	套
	1

	10


	电源控制器


	★1、8通道电源开关,24VDC控制供电,单路额定功率不小于5000W。最大7500W

2、提供1路A-NET网络控制接口,通过A-NET与可编程控制主机通讯

3、提供1路RS-485接口,可实现通过独立PC机控制,可同时对多台实现通信控制

4、可由多媒体控制系统的DC24V或AC100-240V两种供电模式

5、8路独立节点控制接口,每路都有常开,常闭两种接口选择

★6、采用高性能STC单片机处理,模块化设计,强弱电分开,性能稳定

7、内置光电隔离模块,可保障负载和主机安全可靠；
8、自带A-NET和RS-232通讯协议;

9、具备手动强制开关,可脱离主机手动控制,紧急情况下可以手动控制继电器的开关,很好的保护其他的设备

10、协议兼容:兼容目前市面上用得网络协议;

★11、提供设备原厂商针对本项目质保服务承诺

12、提供ROHS、CE认证证书复印件加盖原厂商公章

★13、提供产品生产商信用等级3A证书、质量管理体系IS09001认证证书、环境管理体系IS014000认证证书、职业健康安全管理体系IS018001认证证书,复印件加盖原厂商公章。
	台


	1
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	交换机


	1、交换容量≥256Gbps

2、转发性能≥42Mpps

4、必须同时满足24个10/100/1000BASE-T;千兆光端口≥4

5、支持IP、MAC、端口、WLAN的组合绑定,支持防止D0S、ARP攻击功能、ICMP防攻击
	台


	1
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	路由器


	1、固定端口≥5个千兆端口；
3、吞吐量≥550Kpps；
4、支持IPV6基本功能；
5、支持IIPSec VPN，GRE VPN，DSVPN,L2TP VPN，支持ACL,防火墙,802.1x认证；
6、Diffserv模式,优先级映射,流量监管(CAR),流量整形,拥塞避免(基于IP优先级/ DSCP WRED)。
	台


	1
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	机柜


	1、标准服务器机柜,优质冷扎钢板制作,静电喷塑

2、机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装

3、机柜表面喷粉厚度不小于60um,采用黑色砂纹工艺,满足防腐、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、金属件无毛刺锈蚀要求。

4、前后门开启角度不小于120度

5、机柜可支持水泥地面安装、fang静电地板安装、也可根据客户的要求进行无紧固安装
	套
	1
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	智能音频处理器


	有4个模拟输入和8个模拟输出

最小负载:150ohm
频响:20Hz-20kHz;-0.5 dBu at20 Hz and20kHz

2、采用高性能的24位AD/DA转换器

每个输入通道都有种类可选的30段参数均衡器,噪声门功能,增益控制,RMS压限和可调延迟

★3、每个输出通道也配有峰值限幅和可调延时另外还拥有高/低通滤波器等

4、输入/输山通道静音0N/OFF可选
	台
	1
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	调音台


	输入8路,立体声2组,Mic4路;

增益MIN-MAX

麦克风:+6dB᷉+50dB

线路:+10dB᷉-34dB

MIC通道总谐波失真≤0.03%

所有麦克风通道支持3段EQ

支持USB/SD卡录音/播放

内置高质量DSP效果,支持16中高质量的DSP效果单元

支持蓝牙播放

USB借口可连接电脑放音录音
	台


	1
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	音箱
	类型       10″两分频无源音箱

频率响应   60Hz-20kHz(-10dB)

灵敏度     (1W@1m)94dB

额定阻抗   8Ω
额定功率    200w(连续),800W(峰值)

分频点      2.0kHz

低音单元    10″低音/50mm音圈

高音单元    34芯压缩驱动器/1寸喉口

覆盖角      (水平x垂直）80°×60°
最大声压级  (@1m）121dB
	只
	4

	17
	功放
	8Ω立体声功率    2×300W
4Ω立体声功率    2×450W
8Ω桥接功率      900W
输入灵敏度       1.4V/32dB/26dB

频率响应(@1W)   (20Hz-20kHz)±0.5dB

信噪比(A加权)    100dB

总谐波失真       (额定输出功率)

<0. 05%(MBW=80KHz, 1kHz)

串音(A加权)      <-70dB

阻尼系数(1kHz 8Ω） ＞300
保护      限幅/高温/直流/短路/高频/峰值电流/开机延时保护
	台
	2
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	电子白板


	1、实现文本双流传输、电子触控、批注功能

2、最大可支持80吋以上显示屏或幕布

3、支持使用触摸屏进行演示

4、支持对批注内容进行保存,以便后期调阅

5、支持对PC共享的双流内容进行批注

6、支持使用电子笔在投影幕布、普通电视屏幕进行批注、演示
	台
	1
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	按访室实物展示台
	简拍仪扫描仪a3  a4速拍仪1000万像素自动对焦
	台
	1

	20
	辅助显示屏
	辅助显示：55英寸；分辨率1080P；支持HDMI输入
	台
	2

	21
	辅助显示屏吊装挂架
	55寸标准挂件服务
	套
	2
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	安全接谈专用终端
	★1、接谈终端要求采用国产自主可控CPU

2、八核处理器,主频不低于2.0GHZ

3、接谈终端操作系统兼容 Android6.0;

4、接谈终端运行内存RM≥4GB,接谈终端存储空间ROM≥64GR0M;

5、接谈终端采用≥6英寸FHD屏幕;

★6、接谈终端支持双卡双待双通;

7、接谈终端集成按压式指纹传感器

8、接谈终端支持NFC;

9、接谈终端电池容量不低于4000mAh
10、接谈终端支持 microSD卡扩展

11、接谈终端要求采用金属机身

12、具备APN一键切换功能

★13、接谈终端要求主板内置国密安全芯片,安全芯片要求具备国家商用密码管理局审核签发的产品型号证书;

★14、接谈终端可提供加密通话(vOIP)、加密即时通信、安全邮件等功能。

★15、提供设备原厂商对本项目的投标授权书

★16、售后服务:提供设备原厂商针对本项目质保服务承诺书

★17、终端须具备商用密码产品型号证书

提供相关证明材料,包括原厂参数宣传页(加盖生产厂家公章)或权威机构出具的检测报告,作为核验上述技术参数的依据
	套
	28
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	辅助材料


	主接线材,强、弱电线缆等。


	批
	1

	24
	会议场景改造
	根据现场施工需要，进行简单改造
	批
	1


