编制说明
一、工程概况
[bookmark: _GoBack]本项目为东京大道（十三大街-十五大街）道路工程，建设地点位于开封市新区东京大道东起十三大街东侧，西至十五大街，全长1308m。
二、编制范围
第一篇东京大道（十三大街-十五大街）道路工程共分6册，第一册道路工程、第二册交通工程、第三册排水工程、第四册交通信号及监控工程、第五册照明工程、第六册道路绿化。
三、编制依据
1.编制依据：北京城建设计发展集团股份有限公司设计的《东京大道（十三大街-中牟界）道路建设项目第一篇东京大道（十三大街-十五大街）-道路工程施工图设计（含初设）》第一册道路工程、第二册交通工程、第三册排水工程、第四册交通信号及监控工程、第五册照明工程、第六册道路绿化施工图纸以及现行各个相关规范。
2.规范依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）。
3.定额依据：采用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）、《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008版）园林绿化工程》及其计价办法的相关规定与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。
4.人工费价格：人工按照第四期人工价格指数计取。
5.材料价格：主要材料价格按《开封市工程造价信息》2019年最新一期造价信息不含税价计取，郑州工程造价信息最新一期不含税价及市场询价计取。
四、其他说明的问题
1.弃土场地承包商自行考虑。
2.垃圾外运已考虑在清表综合单价内。
3.土方平衡后，已考虑余土外运或购买土方费用。
4.土方项目已综合考虑场区内倒土费用。
5.照明工程含远程监控终端系统。
6.栽植树木后期管理年限为两年。
